
Nähanleitung –
Wie setze ich zu Hause den Schiebeverschluss ein?
Sie möchten unser ComDi-System an der heimischen Nähmaschine einnähen? Nachfolgend finden Sie 
eine ausführliche Beschreibung, wie und wo Sie den ComDi-Clip Schiebeverschluss annähen sollten.
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Der Abstand zur Oberkante Bund beträgt ca. 1 cm (Foto 2).
Gleitleiste und Gleitschieber werden wie Knöpfe angenäht.
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Egal ob Rock oder Hose, Sie verlängern den Bund am Untertritt um ca. 9 cm. Bei der Jeans (Foto 1) 
wurde der alte Bund abgetrennt und durch einen um 9 cm längeren Bund ersetzt. Die alten Gürtel-
schlaufen wurden wieder verwendet.

Gleitleiste

Gleitschieber
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Nähen Sie die Gleitleiste im Abstand von ca.1,5 cm – vom Reißverschluss gemessen – an.
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Dann setzen Sie den Gleitschieber an diese Position (Foto 3).
Den Gleitschieber annähen bevor die Bundnaht hier vernäht wird.

t

Die größtmögliche Bundweite ist dann erreicht, wenn der Reißverschluss – bei anliegendem Weiten-
Begrenzer – oben etwas geöffnet wird (Foto 4). 

Wenn der ComDi-Clip geschlossen ist sollten die Oberkanten von Ober- und Untertritt bündig über-
einander liegen.
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Weiten-Begrenzer
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Sie können bei uns gerne Schnittmuster anfragen. 
Schreiben Sie einfach eine E-Mail an info@comdi-fashion.de und teilen uns mit, was Ihr Vorhaben ist. 

Wir freuen uns auf ein Feedback von Ihnen per E-Mail. Machen Sie ein Foto von Ihrem Kleidungsstück 
und schreiben Sie gerne noch ein paar Zeilen dazu. Mit Ihrer Zustimmung veröffentlichen wir Ihr Werk.

Fertig! Jetzt können Sie die Bundweite um bis zu 4,5 cm verstellen (Foto 5).
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